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TISKOVY VALEC PRINTLINE SAMSUNG CLT-R204

Cena celkem: 2 298 K¢

(bez DPH: 1 899 K¢)

Bézna cena: 2 528 K¢

Usetrite: 230 K¢

Kdd zbozi: TONPQ427

Part No.: DS-R204

Compatible toner cartridge Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Printline tiskovy vdlec pro Samsung CLT-R204

Tiskovy vélec uréeny pro laserové tiskarny Samsung. Zivotnost tohoto valce je az 30000 stran.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pro: Samsung ProXpress M3325ND, M3375FD, M3825DW, M3825ND, M3875FD, M3875FW, M4025ND, M4075FR, M4075FW
Zivotnost az: 30000 stran

Alternativni spotfebni material znacky PrintLine je idedlni feSeni pro kazdého, kdo chce tisknout levnéji, avsak bez
kompromis(. Diky splnéni prisnych vyrobnich norem 1SO 9001:2001 a ISO 14001:2005 je PrintLine drzitelem certifikatu
STMC. Tento certifikat zarucuje, ze vytéznost kazet je shodnd s kazetami origindlnich vyrobcd, ale diky pouziti recyklovanych
materiall je jejich cena nizsi.

Rozhodujete se koupit vyrobek PrintLine? Mozna byste méli védeét, ze:
Diky své cené a kvalité dokazi vyrobky PrintLine usetfit az 50% naklad{ na tisk.

Pouzivanim kazet PrintLine nepfichdzi tiskdrna o garanci poskytovanou vyrobcem, je tedy mozné Printline dodat i do novych
strojii V pfipadé zjisténi zavady kontaktujte prodejce. Zajisti servis pres certifikovaného servisniho partnera PrintLine. Zaruka
se nevztahuje na poskozeni zplisobend Spatnou mechanickou manipulaci.

Laserové kazety PrintLine vzdy obsahuji nejnové;jsi Cip. Neni nutné prelepovani ¢i resetovani, kazeta je po vlozeni do tiskarny
pripravena k pouziti (pfi vyméné tiskové kazety je nutné postupovat dle ndvodu vyrobce tiskarny).

Laserové kazety Printline obsahuji velmi kvalitni tonerovy prach, ktery je odolny vi¢i vihkosti, odéru a blednuti. Certifikat
STMC zarucuje, ze sytost, barevné podani a vytéznost kazet je shodnd s originadlnim spotfebnim materidlem (v zavislosti na
pouzitém papiru a nastaveni tiskarny).



Komponety v laserovych kazetdch Printline jsou vzdy nové a jejich kvalita je zdmérné naddimenzovana, aby byla dosazena
maximalni spolehlivost tisku a uddvana vytéznost.

Poskozeni ¢i jiné prokazatelné znehodnoceni tiskarny zplisobené spotfenim materidlem PrintLine je zakaznikovi opraveno a
uhrazeno na naklady vyrobce.
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zdkaznika.



