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KONVERTOR PLANET FST-802S50

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.05.24 12:09:37

2 595 K¢

(bez DPH: 2 145 K¢)
2 855 K¢

260 K¢

NETPLA1005
FST-802550

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET FST-802S50

Fast Ethernet konvertor/prepinac 10/100Base-TX-100Base-FX (SC) 50km, full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-
MDI/MDX. Pri samostatném uziti DIP-switche pro nastaveni auto/force speed, full/half, LLCF, LLR.
Pri nasazeni v MC-1600MR/MC-1610MR pIné spravovatelny dalkové.

Konvertor s podporou inteligentnich funkci do siti Fast Ethernet pro snadny prfechod mezi metalickym a optickym vedenim.
Konvertor pracuje zcela samostatné, ale je mozné jej instalovat do konvertorového Sasi s web managementem
MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty:

1 x 100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 50 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Podpora pfenosu: JumboFrame 1k MAC adres
Podpora OAM: ne

Napajeni: z externiho adaptéru, 5V/2A DC, prikon 6,2W
Provozni teplota: 0 az 50°C, vlhkost <90%

Rozméry: 94 x 81 x 26 mm

Hmotnost: 220 g

Lze instalovat do Sasi: MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48

% Celkovy prehled konvertord



https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf

% Seznam funkci

% Manual

0 Ostatni download


https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FST80X-1_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FST80X-1_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FST80x_v1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FST80x_v1.0.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet/
https://ftp.asm.cz/Planet/

