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ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI AC LITE

Cena celkem: 2 178 K¢

(bez DPH: 1 800 K¢)
Bézna cena: 2 396 K¢
USetrite: 218 K¢
Kdd zbozi: NAAUBT1076
Part No.: UAP-AC-LITE
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi AP AC Lite

Jednotka UniFi AC Lite (UAP-AC-LITE) je Wi-Fi AP s podporou frekvencnich pasem 2,4 i 5 GHz a pfenosovou rychlosti az 1167
Mbps. Vyhodou jsou malé rozméry, je tak idedini pro firemni nebo domaci pouziti.

ADVANCED PERFORMANCE FOR THE FUTURE

/_\ 802118

UniFi AC Lite je designové povedené vnitini hotspotové rfeseni vyuzivajici standard 802.11a/b/g/n/ac. Je vybaveno anténnim
systémem MIMO 2x2 v podobé dvou integrovanych 3 dBi antén. K AP se Ize pfipojit az na vzdalenost 122 m. Vyhodou je
nendpadné provedeni, verze Lite je 0 25% mensi nez klasické UniFi.

Konfiguraci a spravu UniFi zafizeni umoziiuje aplikace UniFi Network, kterd je predinstalovana na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volné dostupny software
UniFi Network Server, uréeny pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacQS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustéle vylepsovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktualni verzi, kterou stahujte na strankach Ubiquiti v
sekci Download. Vice informaci o tomto produktu se dozvite také na Skoleni Ubiquiti.



https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/releases/network-server
https://skoleni.100mega.cz/

Dalsi vyhody:

Spole¢né SSID nebo vice SSID s rliznym druhem zabezpeceni

Omezovani rychlosti dle SSID

Hotspot

Ucet hosta

Billingovy systém - vyuziti externiho serveru, definice voucherd, provéazani s platebnim portalem
Load Balance - prepinani klientl na méné vytizené UniFi

Spektralni analyza

Podpora VLAN

Jednotka podporuje napajeni pasivni PoE 24V a aktivni PoE 802.3af.
Soucasti baleni je Gbit PoE injektor 24V/0.5A.

Model UniFi AC Lite spliiuje vSechny pozadavky pro pouziti v projektu Evropské Komise WiFi4EU. Viz Certifikace
WFA v dokumentech pod popisem produktu.

UniFi Network Application je neustéle vylepSovéna, a proto doporucujeme pouzivat aktudini verzi, kterou stahujte na
strdnkach Ubiquiti v sekci Downloads. O tomto produktu se dozvite také vice na Skoleni Ubiquiti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11 a/b/g/n/ac

Anténa: 2 x 3dBi integrovana dvoupasmova anténa
Provozni frekvence: 2,4 GHz/ 5 GHz

Rychlost prenosu dat 2,4/5 GHz: 300/867 Mbps
PoE: 24V pasivni PoE a aktivni PoE 802.3af

Porty: 1 x 10/100/1000 Ethernet

Rozméry: 160 x 160 x 31,4 mm


https://www.ubnt.com/download/unifi
http://skoleni.i4wifi.cz

