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SANDISK Optimus GX PRO 8100 2 TB SSD

Vysokovykonny PCle 5.0 SSD disk navrzeny pro naroc¢né profesionalni aplikace, tvorbu obsahu a herni vykon.

SANDISK Optimus™ GX PRO 8100 je interni NVMe SSD disk s kapacitou 2 TB vyuzivajici rozhrani PCle® 5.0 x4 pro
maximalni pfenosové rychlosti. Disk dosahuje sekvencnich rychlosti ¢teni az 14 900 MB/s a zapisu az 14 000 MB/s, coz
umoznuje rychlé nacitani rozsahlych projektd a hernich svétd. Pro nadro¢né Al pracovni postupy nabizi ndhodné rychlosti

¢teni/zapisu az 2,3M/2,4M IOPS.

Disk je postaven na 8. generaci SANDISK® BiCS TLC 3D CBA NAND paméti ve formatu M.2 2280 a vyuziva pokrocilou
technologii SANDISK® nCache™ 4.0 pro optimalizaci vykonu pfi pfenosu velkych soubor(. S vydrzi 1 200 TBW je urcen
pro naro¢né pracovni zatéze vcetné nastroji pro tvorbu obsahu a Al video editor(. Idealni pro kompatibilni pracovni stanice,

Al pocitace a herni PC.



e Spickové sekvenéni rychlosti ¢teni/zapisu az 14 900/14 000 MB/s diky PCle® 5.0 rozhrani




Na&hodné operace az 2,3M/2,4M |OPS pro akceleraci Al pracovnich postupt a multitaskingu
Integrovana technologie SANDISK® nCache™ 4.0 pro rychlé prenosy velkych soubor(
Kapacita 2 TB postavena na 8. generaci SANDISK® BiCS TLC 3D CBA NAND paméti

Vydrz 1 200 TBW pro narocné pracovni zatéze a dlouhodobé pouziti

Vice nez 2x vyssi energeticka Gcinnost oproti PCle Gen 4 SSD diskiim

Kompaktni format M.2 2280 s podporou TCG OPAL 2.02 Sifrovani dat
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Vysoky vykon pro profesiondly a hrace

Disk je optimalizovan pro narocné pracovni postupy vcetné 3D modelovani, védeckych a financnich simulaci a Al
produkénich workflow. Rychlé ndhodné operace zajistuji plynuly chod pfi praci s velkymi datovymi sadami, 8K videem a AAA
hrami.

Energeticka ucinnost a chlazeni
S prlmérnym provoznim prikonem 6,4 W pFi éteni a 7,0 W pfi zapisu nabizi disk vysokou energetickou G¢innost. V rezimu
spanku (PS4) klesa spotreba na pouhych 5 mW, coz prodluzuje vydrz pfi mobilnim pouZziti.

Kompatibilita a software
Disk je zpétné kompatibilni s PCle® 4.0 a 3.0 rozhranimi. K dispozici je software SANDISK® Dashboard pro Windows® a
Acronis® True Image™ pro SANDISK® pro spravu a zalohovani dat.
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2x more power efficient than the 1B, 2TB, and 4TE SANDISK® Optimus™ GX PRO 850X )

ZAKLADNI SPECIFIKACE




Kapacita: 2 TB

Format: M.2 2280-S3-M

Rozhrani: PCle® 5.0 x4, NVMe™ 2.0

Technologie: SanDisk 3D TLC NAND, nCache 4.0, DRAM cache
Rychlost ¢teni/zapis: az 14 900 / 14 000 MB/s

Nahodné cteni/zéapis: az 2,3M / 2,4M IOPS

Primérna spotieba: 6,4 W (pfi ¢teni), 7,0 W (pfi zépisu), 5 mW (v rezimu spanku)
Zivotnost a spolehlivost: 1 200 TBW, MTTF 1,75M hodin
Zabezpeceni: TCG OPAL 2.02

Rozmeéry: 80 x 22 x 2,38 mm

Hmotnost: 7,5 g



